
Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева ACV Smart 130 STD

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boyler-kosvennogo-nagreva-
acv-smart-130-std

Описание

ACV Smart STD 130 — напольный водонагреватель, предназначенный для горячего водоснабжения 
в жилых домах или на производственных объектах. Данная модель способна удовлетворить большие 
потребности в горячей воде, а благодаря продуманной конструкции может включаться в единую в 
каскадную систему. Это позволит существенно снизить затраты при монтаже отопительной системы 
на коммерческих, жилых или промышленных объектах.

Бойлер изготовлен по принципу «бак в баке»: внутренняя емкость содержит нагреваемую 
жидкость (санитарная вода), а наружный бак содержит теплоноситель — жидкость, которая 
нагревает санитарную воду. Такое решение существенно повышает безопасность, эффективность и 
уровень гигиены, и делает водонагреватель ACV Smart STD 130 привлекательным для абсолютного 
большинства потребителей.

Отличительной особенностью серии STD является невозможность дополнительной установки 
электрического ТЭНа.

Преимущества водонагревателя ACV Smart SL STD 130
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Удобство использования. Благодаря увеличенной площади теплопередачи, бойлер может 
беспрепятственно использоваться с большим количеством точек водоразбора. Эта же конструктивная 
особенность позволила сократить время нагрева поступающей холодной воды. Опционально к котлу 
может подключаться панель управления нагревом. В комплекте поставляется регулировочный 
термостат с ограничителем диапазона нагрева ГВС 60-90°С.

Высокая эффективность. Бойлер ACV Smart STD 130 способствует ощутимой экономии 
электроэнергии благодаря применению надежной теплоизоляции из эластичной полиуретановой 
пены. Кроме того, конструкция «бак в баке» позволила уменьшить объем агрегата без ущерба для 
производительности. Максимальное рабочее давление в контуре отопления — 4 бар, в контуре 
водоснабжения — 10 бар. Водонагреватель характеризуется минимальными потерями тепла - всего 
на 3°C в течение 8 часов.

Надежность. Все водонагреватели ACV этой серии разрабатываются и создаются на собственном 
производстве с использованием высококачественной нержавеющей стали и самых надежных 
комплектующих. Благодаря этому ACV Smart STD 130 обладает хорошей устойчивостью к коррозии 
и отличается продолжительным сроком службы.

На нашем сайте вы сможете купить водонагреватель ACV Smart SL STD 130 на самых выгодных 
условиях с доставкой и установкой в вашем доме. Подробную информацию уточняйте у сотрудников 
отдела продаж.

Характеристики

Тип водонагревателя Накопительный 

Объем бака 130 л 

Полезный объём 130 л 

Бак Нержавейка 

Вид бака Цилиндрический 

Страна производителя Бельгия 

Температура горячей воды макс. °C 90 

Давление на входе, атм 10 — 

Электропитание 220-240/1/50 

Мощность теплообменника 31 кВт 

Площадь теплообменника 1.26 кв. м. 

Управление механическое 

Индикация включения 

Нагревательный элемент ТЭН 

Количество ТЭНов 1 

Габаритный размер 56.5/102.5/56.5см 

Вес 55 кг 



Присоединительный размер ¾ 

Диаметр входа линии рециркуляции 1' 

Объем бака, л 130 л 

Способ установки Универсальный 

Установка Настенная 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


