
Описание товара Насосная станция Aquatech 
Aqua Booster JP 1000PA-19 L

Описание

Насосная станция Aquatech Aqua Booster JP 1000PA-19 L - для откачивания воды из колодцев, 
скважин и водоемов, и поддержания давления в автоматическом режиме.
Особенности Aquatech Aqua Booster JP 1000PA-19 L:
Максимальная глубина всасывания - 8 м Давление срабатывания реле вкл/выкл - 1,4/2,4 бар 
индекс CA - материл корпуса чугун индекс NA - материл корпуса нержавеющая сталь индекс 
PA - материл корпуса пластик размер частиц - не более 2 мм общая жесткость не должна 
превышать 8 ммоль/л содержание механических примесей - не более 100 мг/м

Характеристики

Страна производителя Италия 

Тип насоса циркуляционный 

Установка насоса горизонтальная 

Тип ротора мокрый 

Материал вала металлокерамика 

Материал рабочего колеса Технополимер 

Максимальный напор 4 м 

Макс. рабочее давление 10 бар 

Пропускная способность, куб. м/час 2.4 

Высота напора 6 м 

Потребляемая мощность 62 Вт 

Электропитание 220-240/1/50 



Класс защиты IP44 

Повышение давления да (дополнительная функция) 

Гарантийный срок 1 года 

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные 

Качество воды чистая 

Допустимая температура жидкости, 
°C

2 — 110 

Размер фильтруемых частиц 0.2xмм 

Материал корпуса Чугун 

Механизм насоса центробежный 

Допустимая температура 
окружающей среды, °C

до 40 

Защита от перегрева есть 

Габаритный размер 13x13см 

Диаметр выходного отверстия 1 

Страна сборки Россия 
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